Betrifit: ZUndeinstellung bei DKW-Motorradern

Bei der Einstellung der Zundung ist wie folgt vorzugehen:
1. Lichtmaschinendeckel abnehmen, Zindkerze herausschrauben.
2. Kontakte saubern und Kontaktabstand bei hoéchster Nockenstelle au 0,4 mm einstellen. (Fuhllehre ver-

wenden.)
3. Zindlehre einschrauben und Pruflampe zwischen AnschluR 1 (Kondensator) und Masse anschlieRen. (Bild 1)

4. Kolben durch Einschalten des 3. Ganges und Drehen des Hinterrades auf den vorgeschriebene Zundzeit-
punk tbringen. Die Markierung der Zundeinstellehr mu R den entsprechenden Wert anzeigen. Nicht am
Zundregler drehen! Die Kurbelwelle ist immer in Drehrichtung (Uhrzeigersinn von Lichtmaschinenseite aus

gesehen) zu bewegen. (Bild 2)

5. Fliehgewichte von Hand auswerfen und Holzspan oder Streichholz in den Winkel zwischen Platte und
einem Fliehgewicht einlegen, damit die Gewichte nicht von selbst wieder zusammengehen kénnen.
dieser Stellun muf3 die Pruflampe bei der DKW RT 200/250 und Einstellung der Zindung des Motors im
Fahrzeug auf edchten Wird die Zindung bei ausgebautem Motor eingestell, mu Rdie Priflam ¢ ver -
léschen .(Bild 3)

5a. Da die Zundanlage der RT 125 mit keinem Fliehkraftregler ausgeristet ist, wird der Kolben auf 4 mm vor
0. T. gebracht. In dieser Stellung missen die Kontakte gerade zu offnen beginnen. Die Priflampe zeigt die-
sen Moment durch Aufleuchten bzw. Verléschen an.

6. Leuchtet bzw. verléscht die Pruflampe fruher oder spéater, muRR durch Drehen der Unterbrechergrundplatte
der richtige Zundzeitpunkt eingestellt werden. Zu diesem Zwecke werden die Befestigungsschrauben der
Unterbrechergrundplatte gel6st. Dabei ist zu beachten, daB die Schraube, welche unter dem Zundregler
liegt, nur mit einem Winkelschraubenzieher gelockert werden kann. Dann wird die Platte in die not-
wendige Richtung verstellt und die beiden Schrauben wieder angezogen.

7. Mult edie Unterbrechergrundplatte verstellt werden, so ist es erforderlich, auch den Kontaktabstand noch
einmal zu uUberprifen.

Zindzeitpunkt Elektrodenabstand der Kerze
RT 125 4,0-4.5mm | RT 125

RT 200 5,5-5,8 mm Kontaktabstand RT 200 05 mm

RT 250 5,5-5,8 mm ! 0,4-0,5 mm RT 250 ]
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